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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw desek tarasowych i elementow
uzupetniajgcych systemu EasyFloor (oznaczenie typu), produkowany przez firme Lustan Sp. z o.0.,
Okrezna 18/22, 95-071 Rabien, w zaktadzie produkcyjnym w Chinach.

Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupetnigjgcych systemu EasyFloor obejmuje
nastepujgce wyroby:

a) deski tarasowe wykonane z kompozytu widkien bambusowych i polietylenu o duzej gestosci

(HDPE), z dodatkami modyfikujgcymi:

- LUCA grafit 20 x 105 mm, wedtug rys. A1, w kolorze grafitowym, o masie liniowej
1,80 kg/m = 10% wedtug normy PN-EN 15534-1:2014,

- LUCA brgz 20 x 105 mm, wediug rys. A1, w kolorze brgzowym, o masie liniowej
1,80 kg/m * 10% wedtug normy PN-EN 15534-1:2014,

- RONA grafit 25 x 135 mm, wedtug rys. A2, w kolorze grafitowym, o masie liniowe;
2,50 kg/m + 10% wedtug normy PN-EN 15534-1:2014,

— RONA brgz 25 x 135 mm, wedlug rys. A2, w kolorze brgzowym, o masie liniowej
2,50 kg/m + 10% wedtug normy PN-EN 15534-1:2014,

b) elementy uzupetniajace:

- legary dwukomorowe o wymiarach przekroju 30 x 50 mm, wediug rys. A3, wykonane z
kompozytu widkien bambusowych i polietylenu o duzej gestosci (HDPE), z dodatkami
modyfikujgcymi, charakteryzujgce sie masg liniowg 0,88 kg/m * 10% wediug normy
PN-EN 15534-1:2014,

— legary trzykomorowe o wymiarach przekroju, 30 x 50 mm, wediug rys. A4, wykonane z
kompozytu widkien bambusowych i polietylenu o duze] gestosci (HDPE), z dodatkami
modyfikujgcymi, charakteryzujace sie masg liniowg 1,36 kg/m * 10% wediug normy
PN-EN 15534-1:2014,

- listwy wykorniczeniowe, o wymiarach przekroju 55 x 50 mm, wediug rys. A5, wykonane z
kompozytu widkien i polietylenu o duzej gestosci (HDPE), z dodatkami modyfikujacymi,

— listwy wykonczeniowe, o wymiarach przekroju 11 x 55 mm, wediug rys. A6, wykonane
z kompozytu widkien bambusowych i polietylenu o duzej gestosci (HDPE), z dodatkami
modyfikujgcymi,

- klipsy montazowe wykonane z polietylenu, wedtug rys. A7, o wymiarach 11 x 20 x 40 mm
i12 x 22 x 45 mm,

— wkrety o wymiarach @ 3,9 x 32 mm i Srednicy gtowki @ 7,5 mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, gatunku 1.4301 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014.

Ksztatt i wymiary wyrobow wchodzacych w skiad zestawu systemu EasyFloor, podano

w Zatgczniku A. Odchytki wymiaréw nietolerowanych powinny odpowiadaé klasie tolerancji ,m” wedtug
PN-EN 22768-1:1999.
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2, ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestaw desek tarasowych i elementdéw uzupetniajacych systemu EasyFloor jest przeznaczony
do wykonywania podidg na zewnatrz pomieszczen (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie
wokot basenow zewnetrznych, itp.).

Deski tarasowe ukfada si¢ na legarach umieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 200 mm
— w przypadku desek LUCA lub w odstepach nie wiekszych niz 350 mm — w przypadku desek RONA.
Deski tarasowe uktada sie prostopadle do legaréw. Deski tarasowe systemu EasyFloor nalezy ukfadaé z
zachowaniem odstepu od $cian i innych statych elementow (np. stupéw) co najmniej 30 mm oraz spadku
w kierunku odprowadzania wody co najmniej 1%.

Legary powinny by¢ mocowane do podioza za pomocg facznikdéw rozporowych. Deski tarasowe
LUCA powinny by¢ mocowane do legaréw za pomocg klipsébw montazowych o wymiarach
11 x 20 x 40 mm, przykrgcanych do legarow wkretami @ 3,9 x 32 mm. Deski tarasowe RONA powinny
by¢c mocowane do legaréw za pomocg klipséw montazowych o wymiarach 12 x 25 x 46 mm,
przykrecanych do legaréw wkretami @ 3,9 x 32 mm. Legary powinny byé mocowane do podioza, za
pomocg facznikow rozporowych.

Deski RONA grafit 25 x 135 mm i RONA brgz 25 x 135 mm — w przepadku mocowania
powierzchnig gtadkg do géry — mogg by¢ stosowane tylko w miejscach, w ktérych ich powierzchnia nie
bedzie narazona na dziatanie opadéw atmosferycznych w przypadku mocowania powierzchnig
z rowkami do géry nie ma ograniczen dotyczacych ekspozycji na dziatanie opadéw atmosferycznych.

Pomiedzy krawedziami czotowymi desek tarasowych powinna by¢ zachowana szczelina
dylatacyjna.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny byé stosowane zgodnie
z projektem technicznym okreslonego obiektu, opracowanym z uwzglednieniem:

- wymagan norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegdélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

— instrukcji montazu, opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z kazda partig
wyrobow,

—  postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe wyrobow wchodzacych w skiad zestawu desek tarasowych i elementow
uzupetniajacych systemu EasyFloor oraz podidég wykonanych z zestawu EasyFloor podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Odchytki wymiaréw desek
tarasowych i legaréw, mm: PN-EN 15534-1:2014
— dlugosci +5,0 PN-EN 15534-4:2014
—  szerokosSci 1,0
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Tablica 1, cd.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Odchytki wymiardéw desek
tarasowych i legaréw, mm:
- wysokosci +1,0
—  grubosci Scianki gornej 0,6
— grubosci scianki dolnej +0,6
2 Prostoliniowos¢ krawedzi, mm/m <20
3 Krzywizna poprzeczna, mm <1,5
4 Odpornos¢ desek na uderzenie o~ ;
ciatem twardym, przy energii 7 J, lbrak_pgkrllec ? %MEO.SC.' i 305mm
w temp. +23 °C i -20 °C i wgniecen o gtebokosci =2 0,5 mm
5 Wiasciwosci desek przy zginaniu
(przy maksymalnym rozstawie wartosé érednia = 3300
legarow): P
i wartos¢ pojedyncza = 3000
@) sManiszezaca, N .
b) ugiecie przy obciazeniu 500 N, wartoéé érednia < 2.0 Kymibieg oty
mm warto$¢ pojedyncza < 2,5 )
6 Odporno$¢ desek na warunki wilgotne
okreslona spadkiem wytrzymatosci na wartos¢ $rednia = 20
zginanie po cyklach wilgotnosciowych, wartos¢ pojedyncza < 30
%
7 Specznienie po 28 dniach zanurzenia
w wodzie o temp. (+20 + 2) °C, %:
—  w kierunku diugosci NERBSCISEdniaE
_____________________ | wartos¢ pojedyncza 06
—  wKkierunku szerokosci warto$é érednia <08
N kA | S warto$¢ pojedyncza<1,2
—  wkierunku grubosci watlone siediia =4
9 warto$c pojedyncza <5
8 Nasigkliwos¢ po 28 dniach zanurzenia wartos¢ Srednia < 7,5
w wodzie o temp. (+20 £ 2) °C, % wartos¢ pojedyncza < 9
9 Stabilnos¢ wymiarow, % okreslona
Zmiang po 24 h przechowywania w
temp.: p.3.2.1
- +70°C =01
- =20°C <0,1
10 Odpomo$é na przyspieszone PN-ISO 7724-2:2003
starzenie po 300 h napromieniowania, PN-ISO 7724-3:2003
okreslona roznica barwy AE*=2 PN-EN ISO 4892-2:2013
+A1:2009 (met. A)
PN-EN 15534-4:2014
11.1 Odporno$é podiogi z desek LUCA na powierzchnia ! powierzchnia
_poslizg, PTV o .].....suwha & mokra
—-  wzdtz =40 =36
—  wpoprzek 265 ] =36
1.2 Od_pp Higs% pod#oql 5 desgk RONA na powierzchnia powierzchnia
poslizg, PTV (powierzchnia z h ' k
rowkami) sucha ; mokra PN-EN 15534-1:2014
T ezdhe T T sse T N A PN-EN 15534-4:2014
— w poprzek =70 1 =36
11.3 | Odpornosc¢ podtogi z desek RONA na powierzchnia : powierzchnia
|_poslizg, PTV (powierzchnia gladka) _ | __sucha - mokra____
- wazdtuz 250 :
— wpoprzek =270 : -
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Tablica 1, cd.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
12 Zdolno$¢ utrzymania tgcznikéw
(noénoéc': }QCZHIKOW na plzeciaganie), PN-EN 1383:2000
okreslona: (uktad: legar
_7...s#gniszczgeg, N | 22000 dwukomorowy — Klips
- wytrzymaloscia na przeciaganie, > 150 — wkret)
MPa -
13 Zdolnos€¢ utrzymania facznikow
(nosnos¢ tacznikow na przecigganie), PN-EN 1383:2000
okreslona: (uktad: legar
— sitg niszczaeg, N =950 trzykomorowy — klips
- wytrzymatoscig na przeciaganie, &1 — wkret)
MPa B
14 Odpornosé¢ podtogi na obcigzenie PN-EN 1195:1999
dynamiczne, Nm: (worek o masie 30 kg
— podioga z desek LUCA > 1050 i Srednicy 250 mm,
----------------------------------------------------------------------- uderzenie w $rodku
— poditoga z desek RONA 2525 rozstawu podpér)
15 Esllail:ﬁyﬁkacja w zakresie reakcji na Cp-s1? PN-EN 13501-1+A1:2010
" Klasyfikacja dotyczy podtdg na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakgi na ogien wediug
normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie stabilno$ci wymiaréw. Badanie przeprowadza sie na probkach desek

tarasowych o diugosci 250 mm, ktére po zmierzeniu odlegiosci w oznaczonych miejscach pomiarowych,
poddaje sie dziataniu:

- temperatury + 70 °C w czasie 24 h,

- temperatury - 20 °C w czasie 24 h.

Nastepnie probki poddaje si¢ sezonowaniu przez 2 h w warunkach laboratoryjnych. Zmiane
wymiaréw liniowych oblicza sie wg wzoru:

li_l_ﬁx]ocm

0

gdzie:

I; — pomiar koricowy, tj. po dziataniu temperatur: + 70 °C i — 20 °C, mm
lp — pomiar poczatkowy, mm.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skiad zestawu powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajgcy niezmienno$é ich
wiasciwosci technicznych.

Sposdb znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
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wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2016 ., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

- hazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kidrg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0037 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowe] producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzgdzenia
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 4 oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpia
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakifadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
I procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wg p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegéine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne musza by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badar obejmuje:
a) badania hiezagce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wymiardw,
b) prostoliniowosci krawedzi,
c) krzywizny poprzecznej,
d) masy w odniesieniu do diugosci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci desek na uderzenie,
b) wiasciwosci desek przy zginaniu,
c) specznienia,
d) nasigkliwosci,
e) odpornosci podtogi na poslizg,
f) zdolnosci utrzymania tacznikéw (no$nosci tgcznikéw na przecigganie).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0037 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0037 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0037 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu desek tarasowych i elementow
uzupetniajgcych systemu EasyFloor, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z
postanowien Oceny, majg wplyw na spefnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0037 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z poznigjszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) zestaw, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli Producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0037 wydanie 2 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0037 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowe] (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
Z poézniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajacych

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyitgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia Producenta wyrobu od odpowiedzialnosci za jego
prawidtowg jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za jego wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZMO01-02785/16/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy zestawu kompozytowych desek tarasowych
i elementow mocujgcych EASYFLOOR. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB.

2) LZM02-02785/16/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy zestawu kompozytowych desek tarasowych
i elementéw mocujgcych EASYFLOOR. Zakiad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB.
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3) 02727/16/Z00NZP. Raport klasyfikacyjny reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Zakiad
Badan Ogniowych ITB.

4) LZMO00-01263/17/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy zestawu kompozytowych desek tarasowych
i elementow mocujgcych EASYFLOOR. Zakiad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badar. Zachowanie sie konstrukcyjnych
poszy¢ podfogowych

PN-EN 1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badari. No$nos$¢ tgcznikéw do drewna na
przecigganie

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czesc 1. Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogieri

PN-EN 15534-1:2014 Kompozyty wytworzone z materiatéw na bazie celulozy | tworzyw
termoplastycznych  (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wiéknem naturalnym (NFC)). Cze$é 1:
Metody badan przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobéw

PN-EN 15534-4:2014 Kompozyty wytworzone z materiatbw na bazie celulozy i tworzyw
termoplastycznych  (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wiéknem naturalnym (NFC)). Cze$é 4:
Specyfikacje profili podiogowych i ptytek

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje og6ine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczern tolerancji

PN-EN ISO 4892-2:2013  Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédia S$wiatla.
Czes¢ 2. Lampy ksenonowe fukowe

PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 2: Pomiar barw
PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 3: Obliczanie réznic barwy
ZAt ACZNIKI

Zatacznik A.  Ksztatt i wymiary wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu desek tarasowych

i elementow uzupetnajgcych systemu EasyFloor ........c..oooovvieiveeieeeeeeeeeeeeeee e 11
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Zatacznik A.
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Rysunek A1. Deska tarasowa LUCA grafit 20 x 105 mm
i deska tarasowa LUCA braz 20 x 105 mm
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Rysunek A2. Deska tarasowa RONA grafit 25 x 135 mm
i deska tarasowa RONA grafit 25 x 135 mm

Rysunek A3. Legar dwukomorowy 30 x 50 mm

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0037 wydanie 2
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Rysunek A3. Legar trzykomorowy 30 x 50 mm
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Rysunek A5. Listwa wykonczeniowa 55 x 50 mm

Rysunek A6. Listwa wykonczeniowa 11 x 50 mm

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0037 wydanie 2
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a) klips o wymiarach 11 x 20 x 40 mm

b) klips 0 wymiarach 12 x 22 x 45 mm

Rysunek A7. Klipsy montazowe
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